KRULEN

TECHNIKA SWIETLNA

O wietlenie dostosowane do indywidualnych potrzeb

Hera

Light Years Ahead

oprawy halogenowe
oprawy wietldwkowe
diody LED
wy czniki
gniazda zasilania

czniki naro ne 90°i 135°
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System o wietlenia podszafkowego Futura wykonywany
jest na indywidualne zamowienie wed ug projektu klienta.
Zale nie od potrzeb, mo liwa jest dowolna konfiguracja
moduu. System mo e skada Si Z opraw
halogenowych,  wietlbwkowych (dost pne wersje z
elektronicznym uk adem zap onowym) lub diodowych,
wtyczkowych gniazd zasilaj cych lub wy cznikow.
Mo liwe jest wykonanie moduu o dowolnej dugo ci w
granicach 300 mm - 3000 mm. Dost pne s tak e
elementy naro ne o k cie 90°i 135°.

System mocowania oparty na specjalnej konstrukcji
profilu aluminiowego umo liwia jednoosobowy monta
nawet dla modu éw o du ych dugo ciach. Oprawa nie
musi by otwierana w trakcie instalacji!

Modu dostarczany jest w formie jednolitego elementu.
Nie posiada widocznych cze Ilub przerw. Konfiguracja
systemu odbywa si tylko na etapie projektowania.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jako ci profilu
aluminiowego wykonanego w kolorze naturalnym lub
stali nierdzewnej

atwa, jednoosobowa instalacja
Niezale ne, 3 biegunowe zasilanie  gniazd
wtyczkowych i opraw o wietleniowych
Gniazda wtyczkowe zgodne z polskimi standardami
Whbudowany reling umo liwia podwieszanie
akcesoriow kuchennych (system Linero 2000)
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!
Wykonywane dla k toéw 90° i 135°.
Pozwalaj dopasowa modu do
architektury pomieszczenia.

n #
Powierzchnia oprawy jest idealnie g adka,
pozbawiona ostrych kraw dzi i szpar

$

Wysokiej jako ci oprawy halogenowe

MH 14 zapewniaj optymalne o wietlenie
Umo liwia zawieszanie akcesoriéw

kuchennych, np. Linero 2000 % I &
#
Wszystkie gniazda s stale pod
napi ciem.
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1. Monta hakoéw mocuj cych

Przykr cenie hakéw mocuj cych modu do
szafki (1 hak na pocz tku moduu i jeden na
ko cu, odst py mi dzy hakami po rednimi ok.
300 -500 mm)

Sciana

2. Monta oprawy
Nasuni cie modu u na haki mocuj ce

3. Zamocowanie oprawy
Przykr cenie profilu obudowy do szafki

4.Za o0 enie listwy maskuj cej

Listwa maskuj ca zakrywa ruby mocuj ce
opraw .
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ELEMENTY MODU U
5 FUTURA 1310 WE 690 VL 650 mm
LLE 100 1 szt. 1000 mm
STE 2 1 szt. 150 mm
¥/ WE 90 1 szt. 160 mm
160 mm
O BLE 3 szt. 30 mm
LLE 50 1 szt. 500 mm
VL 1 szt.
E LLE 50 1 szt. 500 mm
2 EE S/ST 1 szt. 150 mm
L'
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EE EE  EE EE EE EE
HLTG IR HL-§  HNLS-§ NL-S 5 Si5T STEN §TEZ
Omm S0mm S0mm S0mm 50 mm 100 mm 150 mm 100 mm 150 mm
P ofo.e]xi
. ] [ [ | |
EE NLTG 0 mm Element zasilaj cy + przewéd 2000 mm
EE - IR 50 mm Element zasilaj cy zw cznikiem sensorowym
EE NL-S 50 mm Element zasilaj cy z diod iw cznikiem sensorowym
EE NLS-S 50 mm Element zasilaj cy z diod , w cznikiem sensorowym i czujnikiem
NL-S 50 mm Dodatkowa dioda z w cznikiem sensorowym
EE S 100 mm Element zasilaj cy zw cznikiem
EE S/ST 150 mm Element zasilaj cy zw cznikiem i gniazdem
STE 1 100 mm Pojedyncze gniazdo
STE 2 150 mm Podwojne gniazdo
. 150 mm |
LLE S0 [
IlE 410 mm ‘gll E
b 4 =
LLE 35 350 mm Oprawa wietldbwkowa pojedyncza 1*8W, os ona 260 mm
LLE 50 500 mm Oprawa wietlbwkowa pojedyncza 1*15W, os ona 410 mm
LLE 100 1000 mm Oprawa wietlbwkowa podwdjna 1*30W, os ona 2* 410 mm
|
HLE 1 300 mm Oprawa halogenowa 1*20W
HLE 2 600 mm Oprawa halogenowa 2*20W
HLE 3 900 mm Oprawa halogenowa 3*20W
HLE 4 1200 mm Oprawa halogenowa 4*20W
HLE 5 1500 mm Oprawa halogenowa 5*20W
WE 13 BLE
WEIW
VL
g In LD]--f
WE 90° 160 mm Element cznikowy 90°
WE 135° 80 mm Element cznikowy 135°
BLE 10 mm Element cznikowy
VL 0 mm Przewo6d po czeniowy 2*2000 mm
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Projektowanie oprawy zawsze nale y zaczyna od jej lewego kra ca

Dla ka dego obwodu o wietleniowego niezb dny jest jeden element zasilaj cy;
Element zasilaj cy mo e by umiejscowiony w dowolnym miejscu modu u
Gotowa oprawa jest dostarczana jako jeden element zbudowany ze sk adnikéw

wymienionych w projekcie.
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