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Ró�*ne sposoby dystrybucji ��wiat �áa z
innowacyjnymi kloszami

1xT5 / 35-120W
rozsy�á ��redni 
przezroczysty

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem - 
rozsy �á ��redni 
przezroczyste PMMA z rastrem 
przeciwol��nieniowym

do monta�*u na wysoko��ci do 6m

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem 09 - 
rozsy �á ��redni
przezroczyste PMMA

do monta�*u na wysoko��ci do 6m

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem 09 - 
rozsy �á ��redni  
transopalizowane PMMA, wzmocniona 
odporno���ü na uderzenia

do monta�*u na wysoko��ci do 6m

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem 09 - 
rozsy �á ��redni  
przezroczyste PMMA, wewn�
trznie ryß owany

do monta�*u na wysoko��ci do 6m

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem 09 - 
rozsy �á w��ski  
przezroczyste PMMA

do monta�*u na wysoko��ci do 15m

klosz ze zintegrowanym odb�áy��nikiem 09 - 
rozsy �á skoncentrowany 
przezroczyste PMMA

do monta�*u na wysoko��ci do 21m
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Porównanie trwałości lamp przy użyciu statecznika przemysłowego EVG z 
trwałością lampy przy użyciu standardowych stateczników elektronicznych

Oprawy ze statecznikiem przemysłowym
EVG do trudnych warunków
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Zalety przemysłowego EVG

godzin żywotności

awarii na 1000h czasu pracy w temp. +60°C

odporność na krótkotrwałe przepięcia do 4kV

odcięcie w wyniku przeciążenia lub przepięcia do 400V

możliwość pracy w temperaturze do -30°C

możliwość pracy w temperaturze do +40°C

stały strumień świetlny przy wahaniach napięcia sieciowego

możliwość współpracy z napięciem stałym (oświetlenie awaryjne)

wydłużenie żywotności lamp dzięki tzw. ciepłemu startowi

automatyczne załączenie po wymianie źródła światła

odcięcie napięcia dla uszkodzonych źródeł światła

brak efektu stroboskopowego
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400 V
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Statecznik uniwersalny EVG typu multi-watt  
(domyślnie w zestawie)
Duża elastyczność użycia

Automatyczne rozpoznawanie mocy lamp przez 
uniwersalny statecznik typu multi-watt pozwala na 
elastyczne stosowanie świetlówek liniowych T5 o 
tych samych długościach (35/49/80W lub 28/54W 
lub 95/120W)

Elastyczne dostosowywanie poziomu natężenia 
oświetlenia do realizacji różnych zadań 
oświetleniowych; zwiększenie lub zmniejszenie 
ilości emitowanego światła poprzez zamianę samej 
świetlówki

Eliminuje problem niewłaściwie dobranych źródeł 
światła

Opcjonalnie dostępne stateczniki

Przemysłowe EVG (49/54/80W)

Ściemnialne 1-10V (od 35 do 80W)

Z interfejsem DALI (od 35 do 80W)

trwałość [h]standardowy EVG
przemysłowy EVG
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Projektowanie oświetlenia

Idee

Nowoczesność, wydajność 
i opłacalność - są to 
kluczowe słowa, które defi niują 
współczesny sposób proje-
ktowania oświetlenia. NORKA 
spełnia te wszystkie wyma-
gania, opierając się na ponad 
60-letnim doświadczeniu w 
dziedzinie oświetlania. W re-
zultacie oferowane rozwiązania 
oświetleniowe dostosowane są 
do indywidualnych potrzeb dla 
szerokiej gamy zastosowań. 
W wielu przypadkach okazu-
je się, że tańsze rozwiązania 
oświetleniowe wcale nie są 
opłacalne dla użytkownika.

Rozwiązania, które  
zabezpieczają inwestycje

Dla rozwiązań tworzo-
nych przez fi rmę NORKA 
kluczową rolę odgrywa 
optymalna funkcjonalność, 
długotrwała bezawaryjna 
praca, ekonomiczność oraz 
dostępność części zamien-
nych. Dla produktów NORKA 
części zamienne są dostępne 
przez wiele lat po instalacji 
systemu.

Projektowanie oświetlenia

Zespół doświadczonych proje-
ktantów NORKA tworzy koncep-
cje oświetleniowe opierające 
się na życzeniach klientów, 
spełniając jednocześnie wszel-
kie wymagania i standardy. 
Proponowane rozwiązania są 
całkowicie zgodne z normą PN-
EN 12464-1.

Oferowane są najlepsze 
możliwe rozwiązania dla 
zadanych w projekcie celów, 
skupiając się na oszczędności 
energii, kontroli kosztów, 
łatwym montażu oraz kon-
serwacji i utrzymaniu systemu 
oświetleniowego.

Na życzenie dostarczane są 
również obliczenia szaco-
wanych oszczędności oraz 
szczegółowe wyliczenia amor-
tyzacji. 

NORKA korzysta z programów 
RELUX oraz DIAlux służących 
do symulacyjnego obliczania 
oświetlenia. Na stronach in-
ternetowych tych programów 
dostępne są aktualne bazy 
danych fotometrycznych opraw 
NORKA.

Klient może skontaktować się 
z lokalnym przedstawicielem 
fi rmy NORKA w każdym mo-
mencie, aby bezpośrednio 
przedyskutować z ekspertami 
wszystkie swoje wymagania 
oraz oczekiwania.

Plan oświetlenia
hali przemysłowej
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Optymalna technologia oświetleniowa
Zastosowanie regulowanych kloszy ze zintegrowanymi odbłyśnikami
prowadzi do zmniejszenia ilości linii świetlnych

 System oświetlenia szynowego Standardowy system montażu
 ALLER

Średni poziom natężenia oświetlenia Em 421 lx Em 444 lx

Całkowity strumień świetlny źródeł światła 2.853.600 lm 4.305.000 lm
Moc całkowita 40.376 W 59.500 W
Moc jednostkowa dla obszaru (5.246 m²) 7,70 W/m2 11,34 W/m2

 1,95 W/m2/100 lx 2,87 W/m2/100 lx

32 % mniejszy pobór energii przy użyciu systemu oświetlenia szynowego IP54 ALLER.

ALLER system oświetlenia 
szynowego IP54
2x80W T5
przezroczysty klosz PMMA ze 
zintegrowanym odbłyśnikiem
średni rozsył światłości
kąt nachylenia 15°
8 linii po 29 opraw 
oświetleniowych

Standardowy system 
montażu
2x80W T5
szeroki rozsył światłości
brak możliwości regulacji 
nachylenia klosza
14 linii po 25 opraw 
oświetleniowych
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Instrukcja prostego montażu

Krok 2
wyciągnięcie złączki z profi lu oraz 
podłączenie jej do łącznika

Krok 3
wkręcenie śrub na złączeniach profi li

Krok 4
otwarcie wszystkich zacisków zaślepek 
ciśnieniowych 

Krok 5
wpięcie klosza ze zintegrowanym 
odbłyśnikiem w zaślepki ciśnieniowe

Krok 6
wsunięcie lampy, tak aby piny świetlówki 
znajdowały się w pozycji poziomej - 
specjalna prowadnica NORKA ułatwi jej 
wpięcie

Krok 7
wpięcie świetlówki w gniazdo poprzez 
delikatne jej dociśnięcie

Krok 8
sprawdzenie poprawnej pozycji 
uszczelnienia i zamknięcie zaślepki 
ciśnieniowej tak aby usłyszeć kliknięcie

Gotowe!

Krok 1
połączenie przygotowanych profi li wraz z 
oprawami oświetleniowymi do 
jednostronnego elementu podwieszającego



A 0,15m 1.A.1 4,592m 1.A.2 3,061m 1.A.3 3,061m 

20 21
3 1 2/4-5

1,5295 1,52951,5295 1,5295

ALLER
2 x 80 W

ALLER
2 x 80 W

ALLER
2 x 80 W

blind
unit

blind
unit

blind
unit

blind
unit
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B 0,15m 1.B.1 4,5925m 1.B.2 3,061m 1.B.3 3,061m 

20 23
3 1/4-5 2

1,5295 1,52951,5295 1,5295

ALLER
2 x 80 W

ALLER
2 x 80 W

ALLER
2 x 80 W

blind
unit

blind
unit

blind
unit

blind
unit
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Dostarczany system jest gotowy do 
montażu i każdy element jest czytelnie 
oznakowany.

Plan montażu jest indywidualnie 
rozrysowywany dla każdego projektu i jest 
dokumentem odniesienia dla produkcji, 
wysyłki oraz instalacji systemu.

Każda część w planie montażu ma przypisa-
ny specjalny kod montażowy, który można 
znaleźć na etykietach poszczególnych 
elementów. 

Pozwala to na bardzo szybką instalację 
elementów systemu. Na wysokościach do 
9m, dwóch montażystów może zainstalować 
do 200m systemu dziennie.

Jedyne zadania, które muszą być 
wykonane na miejscu instalacji to 
ostateczne połączenie elementów systemu, 
montaż kloszy oraz źródeł światła. Złącza 
opraw oświetleniowych zostają przypisane 
do właściwej fazy już na poziomie procesu 
planowania.
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Szybki montaż dzięki przygotowanym planom
System oświetlenia szynowego IP54 ALLER jest dostarczany
w pełni przygotowany do instalacji, aby oszczędzić czas i pieniądze!

Auftrag 27761
(IP 54) PNR-05500
16A - 230/400 V 21

Auftrag 27761

(IP 54) PNR-05500

16A - 230/400 V

20

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

pusty
moduł

*

*zgłoszone

*

*zgłoszone



Prosta konserwacja - szybkie rozwiązanie NORKA
Szybka, jednoosobowa wymiana źródła światła w maksymalnie 6 oprawach z jednej pozycji

Krok 1
odblokowanie obu zacisków na 
nieoznaczonej zaślepce ciśnieniowej

Krok 2
otwarcie zacisków. Dolna część zaślepki 
ciśnieniowej przesuwa się w dół...

Krok 3
...i wraz z kloszem jest podtrzymywana 
przez pasek bezpieczeństwa

Krok 4
wysunięcie zużytej świetlówki z klosza oraz 
wsunięcie nowej świetlówki z pinami w 
pozycji poziomej

Krok 5
właściwa pozycja świetlówki jest zapew-
niana przez prowadnice NORKA

Krok 6
wpięcie świetlówki w gniazdo poprzez 
delikatne jej dociśnięcie 

Krok 7
sprawdzenie poprawnej pozycji uszcze-
lnienia i zamknięcie zaślepki ciśnieniowej 
tak aby usłyszeć kliknięcie

16

Gotowe!
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Współczynnik utrzymania jest właściwym
argumentem dla oszczędzania energii

Wyjaśnienie*:
Zanieczyszczenie opraw oświetleniowych powoduje spadek strumienia świetlnego w okresie użytkowania. 
Spadek ten zależy od typu oprawy oraz jej stopnia szczelności. 
Pyłoszczelne klosze ze zintegrowanymi odbłyśnikami NORKA wykorzystywane w systemie ALLER chronią 
źródła przed zabrudzeniem, co sprawia, że straty strumienia są dużo mniejsze niż w odkrytym systemie 
szynowym IP20.
Zostało to uwzględnione przy wyliczeniu współczynnika utrzymania oprawy oświetleniowej (LMF - luminance 
maintanance factor (u6)). Współczynnik ten jest zdecydowanie wyższy dla systemu oświetlenia szynowego 
ALLER niż dla tradycyjnego rozwiązania IP20. W rezultacie w rozwiązaniu z wykorzystaniem systemu 
ALLER potrzebujemy mniejszej ilości opraw.

*dodatkowe informacje: publikacje CIE 97 oraz 154 (edycja 2003)

Mniejsza liczba opraw oświetleniowych o 6 szt.

 Standardowy system System oświetlenia
 IP20 odkryty układ szynowego IP54 ALLER
 optyczny z kloszami ze
  zintegrowanymi
  odbłyśnikami
Okres konserwacji 2 lata 2 lata
Natychmiastowa, indywidualna wymiana tak  tak
zużytych świetlówek
Współczynnik utrzymania oprawy oświetleniowej 0,69 0,89
Całkowity współczynnik utrzymania 0,58 0,74
Liczba opraw oświetleniowych dla tej hali 45 szt. 39 szt.

Poniższy przykład pokazuje, iż zastosowanie systemu oświetlenia szynowego ALLER wymaga użycia 
mniejszej liczby opraw w porównaniu ze standardowymi systemami szynowymi IP20.

Wymiary pomieszczenia 50m x 10m x 6m (długość x szerokość x wysokość)
Wysokość montażu 5m
Wymagany średni poziom natężenia oświetlenia 200 lx
Płaszczyzna obliczeniowa przyjęta na wysokości 0,85m
Stopień zanieczyszczenia pomieszczenia średni
Warunki środowiska normalne
Okres konserwacji 2 lata
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NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF- UND ELEKTRO-
GESELLSCHAFT STÄCKER MBH & CO. KG
Sportallee 8, 22335 Hamburg, Germany

Tel.: + 49 40 51 30 09 - 0 www.norka.de
Fax: + 49 40 51 30 09 - 28 info@norka.de

Po więcej informacji na temat opraw 
oświetleniowych NORKA zapraszamy na naszą 
stronę internetową: www.krulen.com.pl

KRULEN Technika Świetlna
Al. Stanów Zjednoczonych 20A, 03-964 Warszawa

tel. + 48 22 616-60 - 54 www.krulen.com.pl
      + 48 22 616-62 - 73 info@krulen.com.pl

Informacje na temat opraw dostępne również
na stronie: www.norka.de




